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Ruckensysteme

MATRIX-Aktiv

MATRIX: Unterstiitzung fiir den aktiven Lebensstil

Mit der Halterung “Easy Set” kann der Ricken
innerhalb weniger Minuten angebaut und
eingestellt werden.

Die Anpassung kann wahrend der Benutzer
im Rollstuhl sitzt vorgenommen werden.

Zudem begeistert das System mit geringem Gewicht
und besitzt ein modernes Design mit einer atmungs-
aktiven Rickenschale.

MATRIX-Vario
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MATRIX-Aktiv

Stufenlose Anpassung beim Zuriicklehnen (bis 30°),
in der Sitztiefe bis 10,2cm und bei Rotation im Oberkorper

7cm Konturtiefe fiir aktive Fahrer

Grofte Auswahl von 30cm bis 50cm Sitzbreite
und 30cm, 40cm oder 50cm Rickenhdhe

Optional formbare, in der Breite und im Winkel
einstellbare Position gibt zusatzliche Becken-
oder Brustuntersiitzung

Max. Belastbarkeit 136kg
MATRIX-Vario

Stufenlos einstellbare Haltungs-
kontrolle

Mit der Halterung “Easy Set” kann
der Rucken innerhalb weniger
Minuten angebaut und eingestellt
werden. Die Anpassung kann -
wéahrend der Benutzer im Roll-
stuhl sitzt - vorgenommen werden.

Stufenlose Anpassung beim Zurlck-
lehnen (bis 30°), in der Sitztiefe bis
10cm und bei Rotation im Oberk&rper

Rucken mit Rlickenhéhe 40 cm und
50 cm beinhalten Bauelemente flr
die Kopfstltze

Ruckenhéhen von 30cm, 40cm oder
50cm; Sitzbreiten von 36cm — 60cm
Konturtiefe 13 cm (standard)

oder 18 cm (deep)

Belastbarkeit bis 136kg
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