Y gausTria 5
AtofoiIm Vakuum-Technik

by Lang Orthogroup

Die Idee

Die ATO FORM-Vakuum-Produkte stellen eine einzigartige Kombination aus Vakuumtechnik und hochfexiblem, hautfreundlichem
Neoprenmaterial dar. Hierdurch ist eine optimale, faltenfreie Anpassung des Materials auch an extreme Koérperformen gewahrleistet.
Durch Einbringen von Luft wird die Unterlage weich und passt sich dynamisch den Kérperkonturen an. AnschlieRendes Absaugen der Luft
(Vakuumierung) bewirkt eine feste Kissenform, die einen negativen Abdruck der entsprechenden Kérperform bildet.

Die Anpassung des Kissens an die anatomische Oberfache des Menschen verandert das Verhaltnis von Gewicht und Aufagefache
und bewirkt dadurch die Senkung des Auflagedrucks. Auf diese Weise wird eine bestmdgliche Druckverteilung erzielt. Im vakuumiertem
Zustand bildet die Unterlage einen festen Sitz und kann, wenn noétig, modelliert werden. Bei drohendem oder bereits vorhandenem
Dekubitus kénnen gefahrdete Korperstellen durch einfaches Eindriicken der Unterlage mit den Fingern ‘freigelegt’ werden und so eine
zusatzliche Druckentlastung erreicht werden. Im Gegensatz zu herkdmmlichen unfexiblen Anpassungsmethoden aus festem Material
gewahrleisten ATO FORM-Vakuum-Produkte aufgrund ihrer hohen Flexibilitat jederzeit eine schnelle und problemlose Neuanpassung der
Unterlage an veranderte Kérperpositionen oder anatomische Veranderungen.

AuBlerdem besitzt Neopren auch im festen vakuumierten Zustand noch eine Polsterwirkung, was zusammen mit dem Abstandsgewirk
den Sitzkomfort erhoht und die Druckbelastung zusatzlich vermindert.

Samtliche Formen werden als Einzelstiicke nach individuellem MaR angefertigt! Daher kann auf nahezu jeden speziellen Wunsch
eingegangen werden!

Das Material:

Der Kisseninhalt besteht aus stabilen, extrem feinen Styroporkiigelchen. Die Kissenhiille ist aus 3 mm hautfreundlichem Nylon-
Jersey kaschiertem Neopren gefertigt. Der Kissenbezug, sowie die Kisseneinlage bestehen aus unterschiedlichen elastischen
Abstandsgewirken zur Erhaltung eines optimalen Mikroklimas. Sie sind desinfizierbar.

Vakuum-Sitz- und Liegeschalen, eine Alternative:

» Aufgrund der hohen Flexibilitét des Sitzschaleninlets sind Arbeiten wie Positionierung
und Korrekturen des Patienten einfacher moglich.

* Hochwertiges, strapazierfahiges Material sorgt fiir eine lange Lebensdauer.

* Durch hohe Flexibilitat in der Anpassung bieten Vakuform Sitz- und Liegeschalen eine
Alternative zu herkdmmlichen Sitzschalen. Zeitaufwendige Umbauten oder langere
Wartezeiten fur die Patienten kdnnen reduziert werden.

Materialien:

* Die Schalenhiile wird aus 3 mm dickem, hautfreundlichen, Nylon-Jersey
kaschiertem Neopren angefertigt.

» Der Schaleninhalt besteht aus kleinsten stabilen Styroporkiigelchen. Die
Fillmenge kann dabei je nach Anforderung bestimmt werden und kann Gber einen
zusatzlichen Umflllbeutel (Best.-Nr. 99040) einfach verandert werden.

» Der Schalenbezug ist abnehmbar und bei 60°C waschbar und desinfzierbar.
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Verwendung:
*  Vakuum-System zur Positionierung und sicheren Lagerung speziell bei
Schwerst- und Mehrfach-Behinderungen.

Vorziige:

» Optimale Druckentlastung durch gleichmafige Druckverteilung der
Korperoberfache.

» Durch die extrem gute Auflagedruckverteilung ist ein Umlagern weniger
haufg notig.

« Multifunktionell vielseitig einsetzbar. Z.B.: unterstitzte Rucken- und
Bauchlagerung, Abduktionslagerung, wechselnde Seitenlage, unterstitzter
Kniestand, gehaltener, unterstitzter Sitz.

» Zusatzliche Druckentlastung an gefahrdeten Korperstellen ist leicht zu
erzielen (Dekubitusprophylaxe).

» Einfache Handhabung flr den Pfegenden.

Funktion:

+ 1-Kammer Lagerungstechnik

* Leicht handhabbare Vakuumtechnik: Luftzugabe bzw. -entnahme Uber ein
Ventil und Doppelhubpumpe.

* Optimale Kérperformanpassung durch feines Fullmaterial und elastische
Neoprenhdille.

* Die Oberseite besteht aus hochelastischem Nylon-Jersey-kaschiertem
Neopren. Um die Anpasung zu erleichtern bestehen die Seitenteile und die
Unterseite aus formstabilerem Nylon-Jersey-kaschiertem Z-Material.

» Die Fullmenge kann je nach Anforderung Uber einen zuséatzlichen
Umflllbeutel (Best.-Nr. 99040) einfach verandert werden.

Lieferumfang:

* Lagerungssysten aus kaschiertem Neopren,
Anfertigung nach Kérpermal}.

* Manuelle Doppelhubpumpe (Elektropumpe auf Wunsch)

Verwendung:

*  Vakuumsitzkissen nicht nur fir den Einsatz im Rollstuhl.

* Patienten mit erhohtem Dekubitusrisiko.

e Zur Stabilisierung der Sitzposition und anatomischer Anformung.

Vorziige:

» Optimale Kérperformanpassung durch Vakuumierung des Kissenmaterials.

« Stabiler Sitzkomfort und optimale Druckentlastung durch gleichmaRige
Verteilung der Oberfachenaufage im Sitzbereich. Dekubitus-Prophylaxe.

Funktion:

* 1-Kammerkissen, individuelles MaR3, inkl. Bezug

*  Gute Verformbarkeit durch feines Fillmaterial aus Polystyrolgranulat und
hochelastischer Neoprenhtille.

+ Die Kissenfullmenge kann variiert werden.

* Leicht handhabbare Vakuumtechnik: Luftzugabe bzw. -entnahme Uber ein
schlauchloses, selbstschlieffendes Ventil mit Doppelfunktions-Handpumpe.

Material Kissenbezug:

» Der Kissenbezug ist bei 60°C waschbar und besteht auf der Unterseite
aus Antirutschmaterial und auf der Oberseite aus 10 mm stabilem,
atmungsaktiven, bielastischem Abstandsgewirk in doppelter Lage.

» Das Kissen ist desinfzierbar und abwaschbar bis 60 °C.
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